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MDE-1SA 
Sabit, Mekanik ve Aktif Karbon Filtre , 
Tek Kollu Ünite

• Kuru ve yağsız gazların çıktığı, kaynak istasyonunun sabit  
  olduğu prosesler için idealdir. 
• İstenmeyen koku ve gazların bertarafı  için uygundur.
• Kontrol paneli istenilen yere konumlandırılabilir.
• Filtrenin değiştirilmesi gerektiğini gösteren uyarı sistemi  
  vardır.
• Alüminyum kıvılcım koruyucu özelliğine sahiptir.
• F8 filtre ile kaynak dumanını %99,9 verimle temizleme    
  özelliğine sahiptir.
• İsteğe bağlı 2 m, 3 m ve 4 m boylarında 150 mm çapında  
  hareketli emiş borusu vardır.
• Aydınlatma vardır. (Opsiyonel)

Oerlikon A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog bilgilerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 Şebeke Gerilimi
Filtre Yüzeyi
Filtre Verimi
Motor Gücü
Emme Kapasitesi
Gürültü Seviyesi
Boyutlar (u x g x y)
Ağırlık

Teknik Özellikler MDE-1SA
380 V / 50 - 60 Hz

50 m²
% 99,9

1,15 kW
2850 m3 / saat

72 dB (A)
655 x 755 x 935 mm

90 kg


