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Oerl�kon Kaynak

E-Bülten kaydı �ç�n e-posta adres�n�z� yazın

BR 1306  
Sert Leh�m Teller� / Gümüş Alaşımlı Teller

Standartlar

TS 6934 EN ISO 3677 B Ag 40 Zn Cd Cu 595 - 630

DIN 8513 L - Ag 40 Cd

NF EN 1044 AG 304

Belgeler ve Onaylar

 

* PDF formatlı belgeler� �nd�rmek �ç�n onay s�mgeler�ne tıklayınız.

Uygulama Alanları ve Özell�kler�

Mümkün olan en düşük sıcaklıkta sert leh�m yapma �mkanı sağlayan, kadm�yum �çeren, yüksek gümüş alaşımlı sert leh�m tel�d�r. Kap�ler özell�ğ� ve akıcılığı 

Çel�kler�n, paslanmaz çel�kler�n, temper dökme dem�rler�n, bakır, n�kel ve alaşımlarının, kes�c� sert metaller�n ve yukarıda adı geçen farklı metaller�n b�rb�r�ne

b�rleşt�r�lmes�nde kullanılır. Eşanjör, radyatör, şofben, termos�fon, havlupan, evaparatör, kondansatör, kollektör, kompresör, kamp�ng tüp, h�drol�k - pnomat�k e

havalandırma f�ltreler� ve s�stemler� �malatında, otomot�v motor armatürler�nde, gem� mak�nalarının, buzdolabı, d�ğer beyaz eşya boru bağlantılarında, k�myasa

kollektör armatürler�nde, tekst�l mak�nalarında ve boru bağlantılarında kullanılır. Elektr�k �letkenl�ğ� özell�kler�nden dolayı kablo, kablo pabucu, kontaktör,

transformatör, elektr�k tes�satı ve ölçü aletler� bağlantılarında gen�ş kullanıma sah�pt�r. Torna kalem� g�b� sert metaller�n b�rleşt�r�lmes�nde çok �y� sonuç ver�r. G

dekapanların (gas flux) kullanıldığı uygulamalarda klas�k dekapanların kullanılmasında yarar vardır. 

 

Uygun Dekapanlar: BF13, FRO FLUX SUPER, FRO FLUX NORMAL  

Sert Leh�m Tel�n�n T�p�k K�myasal Anal�z� (%)

Ag Cd Zn Cu  

40.0 20.0 21.0 19.0  

Sert Leh�m Alaşımının T�p�k Mekan�k Özell�kler�

Çekme Dayanımı 
(N/mm²)

Uzama 
A5 (%)

410 - 510 (*) 25

(*) Ana metale bağlı olarak.

Sert Leh�m Alaşımının T�p�k F�z�ksel Özell�kler�

Çalışma Sıcaklığı 
(°C)

Erg�me Aralığı 
(°C)

Özgül Ağırlığı 
(gr/cm³)

Elektr�k İletkenl
(Sm/mm²)

610 595 - 630 9.0 13.5

Ambalaj B�lg�ler�

Ürün Kodu Çap (mm) Uzunluk (mm) Kutu Ağırlığı (k

8030704W31 2.00 500 1.00

8030707W31 3.00 500 1.00

Özel Arama


