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FCW 12 Rutil Özlü Kaynak Teli - Alaşımsız Çelikler

Standartlar Onaylar ve Sertifikalar

AWS/ASME SFA - 5.20 E71T-1M

EN ISO 17632 - A T46 2 P M 1

TS EN ISO 17632 - A T46 2 P M 1
Dec. of
Performance TL LR

DNV-GL

TUV (yenileme)

* PDF formatlı belgeleri indirmek için onay isimlerine tıklayınız.

Uygulama Alanları ve Özellikleri

EN  DIN  

S185 - S355J0 St 33- St 52.3

P235TR2 - P355T2 St 37.4 - St 52.4

P235G1TH, P255G1TH St 35.8 - St 45.8

P295GH 17Mn4

P235GH, P265GH H I, H II

L210 - L415NB StE 210.7 - StE 415.7

S255N - S460N StE 255 - StE 460

L290MB - L485MB StE 290.7 TM - StE 480.7 TM

GE 200, GE 240 GS 38, GS 45

 AH 32, EH 36

 A, B, D, E

 X42 - X65

* Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalışma sıcaklıklarını inceleyiniz

Özellikle çelik kontrüksiyon, borulama, makina imalat ve gemi inşaa kaynaklarında
karışım gaz ile kullanım için geliştirilmiş rutil özlü kaynak telidir. Kaynak banyosu
kolay kontrol edilebildiği ve cürufu hızlı katılaştığı için her pozisyonda kaynak
yapmaya uygundur. İyi boşluk doldurma kabiliyetine sahiptir ve hızlı kaynak
yapmaya imkanı sağlar. Ana metalle kesme hatası yapmaz, sıçramasız, düzgün ve
parlak kaynak dikişleri verir. Köşe ve dar kaynak ağızlarında cürufu çok kolay kalkar.

  

Kaynak Telinin Tipik Kimyasal Analizi (%)

C  Si  Mn   

0.05 0.30 1.20  

Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri

Test Şekli  Akma Dayanımı (N/mm²)  Çekme Dayanımı (N/mm²)  Uzama A5 (%)  
Çentik Darbe Dayanımı ISO - V (J)  

-20 °C  

Kaynak Sonrası 520 590 25 75

* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN ISO 14175 - M21 ( Ar + %20 CO2) koruyucu gazının kullanılması durumunda geçerlidir.

Ambalaj ve Koruyucu Gaz Bilgileri

Ürün Kodu  Çap  Kutu Ağırlığı (kg)  Ambalaj Tipi  

3100605M15 1.20 15,7 FCW 12 (D300
PRE) (VAC)

Gaz Tüketimi

1.20 mm: 12 lt/dk

Koruyucu Gaz

M21 
(Ar + %15-25 CO2) 

Kutuplama

  

Depolama ve Kurutma Bilgileri

1-Kuru bir odada mümkün olduğunca sabit bir sıcaklıkta (Bağıl nem < %50, oda sıcaklığı > 20°C) tahta paletler üzerinde depolanmalıdır.

2-Taşıma ve depolama esnasında yüksek statik yük ve darbe uygulanmamalıdır.
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