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MI 309LSi Gazaltı (MIG/MAG) Kaynak Teli - Paslanmaz Çelikler

Standartlar Onaylar ve Sertifikalar

AWS/ASME SFA - 5.9 ER309LSi

EN ISO 14343 - A G 23 12 LSi

TS EN ISO 14343 - A G 23 12 LSi

DIN M. No. 1.4332

MSDS

* PDF formatlı belgeleri indirmek için onay isimlerine tıklayınız.

Uygulama Alanları ve Özellikleri

Malzeme No  EN  ASTM  

1.4301 X5CrNi18-10 304

1.4306 X2CrNi19-11 304L

1.4541 X6CrNiTi18-10 321

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316

1.4435 X2CrNiMo18-14-3 316L

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316 Ti

1.4583  318

* Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalışma sıcaklıklarını inceleyiniz

Cr-Ni östenitik paslanmaz çeliklerle, alaşımsız ve hafif alaşımlı çeliklerin gazaltı
(MIG/MAG) kaynağında kullanılan östenitik-ferritik paslanmaz çelik kaynak telidir.
Karbonlu çeliklerde 304 ve 304L tip yüzey kaplamasına ulaşmak için, 308 ve 308L tip
kaynak malzemeleri ile kaplanmasından önce tampon tabaka olarak kullanılabilir. 300°C
ye kadar işletme sıcaklıklarına maruz kaynaklarda kullanılabilir. Düşük karbon miktarına
sahip olması tanelerarası korozyona direncini arttırır.
Örtülü Elektrod: EI 309L

TIG Kaynak Teli: TI 309L   
 

Kaynak Telinin Tipik Kimyasal Analizi (%)

C  Si  Mn  Cr  Ni   

< 0.03 0.65 - 1.00 1.00 - 2.50 23.00 - 25.00 12.00 - 14.00  

Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri

Test Şekli  Koruyucu Gaz  Akma Dayanımı (N/mm²)  Çekme Dayanımı (N/mm²)  Uzama A5 (%)  
Çentik Darbe Dayanımı ISO - V (J)  

20 °C  

Kaynak Sonrası M13 > 400 600 > 30 > 47

* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN ISO 14175 - M13 (Ar+%0,5-3 O2) koruyucu gazının kullanılması durumunda geçerlidir.

Ambalaj ve Koruyucu Gaz Bilgileri

Ürün Kodu  Çap (mm)  Kutu Ağırlığı (kg)  Ambalaj Tipi  

2300201M15 0.80 15 MI 309LSI (K300 MS PRE)

2300203M15 1.00 15 MI 309LSI (K300 MS PRE)

2300205M15 1.20 15 MI 309LSI (K300 MS PRE)

2300208M15 1.60 15 MI 309LSI (K300 MS PRE)

Gaz Tüketimi

0.80 mm: 8 lt/dk
1.00 mm: 10 lt/dk
1.20 mm: 12 lt/dk
1.60 mm: 16 lt/dk

Koruyucu Gaz

I1 
(%100 Ar) 

M12 
(Ar + %0.5-5 CO2) 

M13 
(Ar + %0.5-3 O2) 

M14 
(Ar + %0.5-5 CO2 + %0.5-3 O2) 

Kutuplama

  

Depolama ve Kurutma Bilgileri

1-Taşıma ve depolama esnasında yüksek statik yük ve darbe uygulanmamalıdır.
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