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OG 1 Oksi-Asetilen Kaynak Teli - Alaşımsız Çelikler

Standartlar Onaylar ve Sertifikalar

AWS/ASME SFA - 5.2 R45

EN 12536 O I

TS 3623 EN 12536 O I MSDS

* PDF formatlı belgeleri indirmek için onay isimlerine tıklayınız.

Uygulama Alanları ve Özellikleri

EN  DIN  

P235TR1 - P275T1 St 37.0 - St 44.0

S235J2 St 37.3

* Malzeme kalınlığına bağlı olarak 150 - 300C'de ön tav yapınız.

Oksi-asetilen kaynağı için düşük karbonlu kaynak telidir. 310 N/mm² ye kadar
dayanımların istendiği düşük karbonlu çeliklerin ve dökme çeliklerin birleştirmelerinde
kullanılır. Otomotiv kaportasındaki yırtık bölümlerin tamirinde, çok fazla deformasyon
olmuş parçaların tamirinde, çelik sacların ve plakaların birleştirilmesinde, doğrultma,
eğme gibi işlemlerin yapıldığı yüksek ısı girdisi, ön tav ve kaynak sonrası son tav
gereken borulama sistemlerinin kurulumunda, kaynak işinin karmaşıklığına ve kaynak
pozisyonuna bağlı kalmaksızın kullanılabilir. Kaynak dikişinin sünekliği ve işlenebilirliği
yüksektir. Kaynak nötr alev ayarında yapılmalıdır. Akıcı bir kaynak banyosuna sahiptir.

  
 

Kaynak Telinin Tipik Kimyasal Analizi (%)

C  Si  Mn  P  S   

0.08 0.05 0.50 < 0.025 < 0.025  

Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri

Test Şekli  Koruyucu Gaz  Akma Dayanımı (N/mm²)  Çekme Dayanımı (N/mm²)  Uzama A5 (%)  
Çentik Darbe Dayanımı ISO - V (J)  

20 °C  

Kaynak Sonrası  280 450 20 50

Ambalaj ve Koruyucu Gaz Bilgileri

Ürün Kodu  Ambalaj Tipi  Çap x Uzunluk (mm)  Kutudaki Adet/ Kg (net)  

2116008M15 OG 1 (KARTON) 1.60 x 1000 5

2116010M15 OG 1 (KARTON) 2.00 x 1000 5

2116011M15 OG 1 (KARTON) 2.40 x 1000 5

2116014M15 OG 1 (KARTON) 3.20 x 1000 5

2116016M15 OG 1 (KARTON) 4.00 x 1000 5

2116017M15 OG 1 (KARTON) 5.00 x 1000 5

Gaz Tüketimi

-

Koruyucu Gaz

-

Kutuplama

-

Depolama ve Kurutma Bilgileri

1-Kuru bir odada mümkün olduğunca sabit bir sıcaklıkta (Bağıl nem < %50, oda sıcaklığı > 20°C) tahta paletler üzerinde depolanmalıdır.

2-Taşıma ve depolama esnasında yüksek statik yük ve darbe uygulanmamalıdır.


