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Oerl�kon Kaynak

E-Bülten kaydı �ç�n e-posta adres�n�z� yazın  Gönde

RS 400 MW MIG / MAG Kaynak Mak�neler�

Her Türlü Metal �le Ser� İmalat Yapmaya Uygun, Tel Sürme S�stem� Mak�ne Dışında
Bulunan, Su Soğutmalı Endüstr�yel MIG / MAG Kaynak Mak�nes�. 

3 Faz, 380 V / 50 Hz'de çalışır.
Çel�k, paslanmaz çel�k ve alüm�nyum kaynağı yapmaya uygundur.
Opt�mum kaynak parametreler� ön panel üzer�ndek� abaktan seç�lerek ayarlanır ve
d�j�tal göstergelerden �zlen�r. Uzun sürel� kaynaklarda kaynakçının rahat edeb�lmes�
�ç�n 2/4 tet�k seçeneğ� vardır. İlk tel takıldığında kullanılmak üzere torç �ç�nde tel�
sürme butonu vardır.
Gazaltı kaynağı �ç�n gerekl� olab�len, tel�n ger� yanması (Burn Back), ön gaz ve son
gaz süres�, yavaş tel hızı �le başlatma (Soft Start) ayarları tel sürme s�stem� kapağı
�ç�nden yapılab�l�r.
4 makaralı tel sürme s�stem�, teller�, özell�kle de özlü teller� ve d�ğer yumuşak teller�
deforme etmeden sürekl� kaynak yapma �mkanı sağlar.
Her çeş�t 300 mm çapında makara ve b�don ambalaj kullanılab�l�r.
Tel sürme s�stem�n�n standart mak�ne bağlantı kablo paket� uzunluğu 5.00 m'd�r. Özel
s�par�ş �le 20.00 m'ye kadar �sten�len boyda yapılab�l�r.
Uzun şebeke ve kaynak kabloları �le performans kaybı olmadan kaynak yapar.
4 tekerleğ� ve gaz tüpü taşıma platformu sayes�nde, atölye �ç�nde tüple b�rl�kte rahat
hareket �mkanı sağlar. Ön tekerlekler� k�l�tleneb�l�r.
Mak�ne üzer�nde CO2 gaz ısıtıcısı �ç�n 220 V / 10 A pr�z vardır.
Kapalı veya yarı kapalı alanlarda kullanıma uygundur. Aşırı rutubete ve toza karşı
özel olarak korunmuştur. IP 21 koruma sınıfına g�rer.
Fan �le soğutulur ve aşırı ısınmaya karşı koruması vardır.

  

Tekn�k Özell�kler RS 400 MW

Şebeke Ger�l�m� (3 Faz) 400 V - 50/60 Hz

Şebekeden Çek�len Güç 19.3 kVA (%40)

Şebekeden Çek�len Akım 28 A (%40)

Tavs�ye Ed�len Şebeke S�gortası 3 x 32 A

Kaynak Akım Ayar Sahası 45 - 400 ADC

Anma Kaynak Akımı 400 ADC (%40)

Açık Devre Ger�l�m� 18.5 - 45 VDC

Ger�l�m Ayarı Kademe Sayısı 4 x 7

Tel Çapı 0.80 - 1.60 mm

Boyutlar (u x g x y) 1020 x 590 x 1515 mm

Ağırlık 155 kg

Koruma Sınıfı IP 21

 Tel Sürme S�stem�

Tel Sürme Makarası Ebadı 1.00 / 1.20 mm

Tel Sürme Hızı 1-24 m/dk.

Tet�kleme Kontrolü 2/4

Boyutlar (u x g x y) 560 x 225 x 450 mm

Ağırlık 25 kg

 Soğutma S�stem�

Soğutma Gücü 1024 Btu

Boyutlar (u x g x y) 760 x 440 x 260 mm

Ağırlık (Su Dolu Değ�lken) 33.5 kg

Standart Aksesuarlar Ürün Kodu

Topraklama Penses� ve Kablosu K301100405 (35 mm² - 5 m)

Ops�yonel Aksesuarlar Ürün Kodu

CO2 Isıtıcı S520009002

Gaz Basınç Regülatörü (CO2) S520001005

Torç MTS 501 - 3 (500 A %100 DC - 3 m) S520023503

Torç MTS 501 - 4 (500 A %100 DC - 4 m) S520023504

Torç MTS 501 - 5 (500 A %100 DC - 5 m) S520023505

MIG / MAG Aksesuar K�t� Aksesuar K�t 5 (7920000550)

Oerl�kon A.Ş. önceden haber vermeks�z�n katalog b�lg�ler�nde değ�ş�kl�k yapma hakkına sah�pt�r. 
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