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Oerl�kon Kaynak

E-Bülten kaydı �ç�n e-posta adres�n�z� yazın

SI 316L  
Tozaltı Kaynak Tel� - Paslanmaz Çel�kler

Standartlar

AWS/ASME SFA-5.9 ER 316L

EN ISO 14343-A S 19 12 3 L

TS EN ISO 14343-A S 19 12 3 L

DIN M. No. 1.4430

Belgeler ve Onaylar

* PDF formatlı belgeler� �nd�rmek �ç�n onay s�mgeler�ne tıklayınız.

Uygulama Alanları ve Özell�kler�

Korozyon d�renc� yüksek stab�l�ze ed�lm�ş ve ed�lmem�ş Cr-N�-Mo'l� çel�kler�n tozaltı kaynağında SF 500 kaynak tozu �le b�rl�kte kullanılan östen�t�k paslanmaz çel�k
Karbon m�ktarı çok düşük olduğu �ç�n 400°C'ye kadar tanelerarası korozyona d�rençl�d�r. Özell�kle k�mya, boya, tekst�l, kağıt, gem� ve yat endüstr�ler�nde as�
solüsyonlarının tank, boru ve donanımlarının kaynaklarında kullanılır.  

 

   

Kaynak Tel�n�n T�p�k K�myasal Anal�z� (%)

C S� Mn Cr N� Mo  

> 0.03 0.30-0.65 1.0-2.5 18.0-20.0 12.0-14.0 2.50-3.00  

Ambalaj B�lg�ler� ve Kaynak Akım Değer�

Ürün Kodu
Çap 

(mm)

 

Kutu Ağırlığı
(kg)

Ambalaj T�p�

 

Kutuplama

4307511M15 2.40 25 K435 PRE - Makara

  
4307514M15 3.20 25 K435 PRE - Makara

Depolama ve Kurutma B�lg�ler�

1. Kuru b�r odada (Bağıl nem < %50, oda sıcaklığı > 20°C) tahta paletler üzer�nde depolanmalıdır. 

2. Taşıma ve depolama esnasında yüksek stat�k yük ve darbe uygulanmamalıdır. 

 

 

 

 
Oerl�kon A.Ş. önceden haber vermeks�z�n katalog b�lg�ler�nde değ�ş�kl�k yapma hakkına sah�pt�r.

Özel Arama


